SYSTEMY PRZESUWNE

System o podwyzszonej izolacyjnosci termicz-
nej, przeznaczony do projektowania konstruk-
cji przesuwnych lub podnoszono-przesuwnych.
System umozliwia konstrukcje duzych prze-
szklen, co zapewnia doskonate doswietlenie
whnetrz oraz utatwia ich aranzacje, zachowujac
jednoczesnie stabilnos¢, funkcjonalnosé
i lekkos¢ konstrukcji.

aluminium systems




www.aliplast.pl

OPIS SYSTEMU

System o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej, przeznaczony do projektowania
konstrukcji przesuwnych lub podnoszono-przesuwnych.

Konstrukcje przesuwne UG przeznaczone s3 do stosowania w obiektach budownictwa ‘ {
mieszkaniowego, gtéwnie indywidualnego i uzytecznosci publicznej.

System dostosowany do najnowszych wymagan w dziedzinie izolacyjnosci termicznej, = _I-H
estetyki i bezpieczenistwa; dostepne opcje systemu:

56.

UG wersja z niskim progiem
UG rozwigzanie katowe 90°

MONORAIL
przekroj przez prog (UG 820 + UG 810)

Dzieki swoim parametrom system ULTRAGLIDE pozwala na projektowanie konstrukcji
o bardzo duzych gabarytach skrzydet jezdnych; maksymalne wymiary konstrukcji
mozliwe do wykonania w tym systemie to:

wysokos¢ skrzydta Hs=3300 mm szerokos$¢ skrzydta Bs=3200 mm

System ULTRAGLIDE umozliwia konstruowanie duzych, a jednoczesnie stabilnych okien
i drzwi przesuwnych, o maksymalnej wadze skrzydet wynoszacej: 250 kg dla opcji
przesuwnej i 400 kg dla opcji podnoszono-przesuwne;j.

Budowa konstrukcji: oscieznica — system 3, 5 i 7-komorowy.

Mozliwe kombinacje 2, 3 i 4-elementowe na bazie systemu dwutorowego.

Okucia dostepne rynku dla wersji przesuwnej jak i podnoszono-przesuwne;j.

Mozliwos¢ zastosowania réznego typu wypetnienia (szyba jedno, dwukomorowa). przekrdj przez polaczenie
skrzydfo-skrzydfo
(UG 820 + UG 830)

System dostosowany do najnowszych wymagan w dziedzinie izolacyjnosci termiczne;j.
W systemie zastosowano: przektadke termiczng o szerokosciach 22 mm i 28 mm
wzbogacong dodatkiem wtdkna szklanego, wktady termiczne oraz wktady podszybowe
poprawiajace izolacyjnosc¢ termiczng przekroju;

dostepne opcje systemu: wersja UG, UG i, UG i+.

Istnieje mozliwos¢ montazu systemu Flyscreen (Flyscreen — system moskitier przeciwko
owadom).

Szeroki wybor kolorystyki — paleta RAL (Qualicoat 1518), kolory strukturalne, kolory
drewnopodobne Aliplast Wood Colour Effect (Qualideco PL-0001), anoda, bikolor.

przyktadowy rozktad izoterm dla ztozenia oscieznicy i skrzydta dla
wersji UG (UG 810 + UG 820)

SPECYFIKACJA PRODUKTU

SYSTEM MATERIAL gg%?gzlf\ﬁg$ S&%BZQ{KI?{SX S;I?L?E?ﬁg CIEZAR SKRZYDtA TYPY DRZWI
UG aluminium / i?:)?ats;}i{y Zg g; 22 / 67mm / 14-49 mm ?p?zeziani% / (podnifofggri%uwne) przesuwne, podnoszono-przesuwne
\ UG i+ aluminium / iglaatg;i};/ sg gg 22 / 67mm / 14-49 mm ?p?zeziani% / (podnifofggri%uwne) przesuwne, podnoszono-przesuwne
DANE TECHNICZNE
SYSTEM | IZOLACYINOSC TERMICZNA Uf * PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA OBCIAZENIE WIATREM WODOSZCZELNOSC
UG Uf od 1,45 W/m’K Klasa 4; norma PN-EN 12207 C3 (1200Pa); norma PN-EN 12210 | 7A (300Pa); norma PN-EN 12208
UG i+ Uf od 1,13 W/m’K Klasa 4; norma PN-EN 12207 C3 (1200Pa); norma PN-EN 12210 | 7A (300Pa); norma PN-EN 12208
* |zolacyjnosc termiczna uzalezniona jest od kombinacji ztozen profili oraz grubosci wypetnienia.
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